
70シリーズ AES/EBU対応16×8マトリックススイッチャー 

MTX-70AES-168 

MTX-70AES-168はAES/EBU対応の16×8マトリックススイッチャーです。オプションのリモートパネルMTX-70P-168、

MTX-70P-161、MTX-70P-161L による手動切り替えの他、RS-422、ネットワークによるリモート制御に対応しています。

MTX-70P-168、MTX-70P-161 はキートップに最大 8 文字の漢字表示が可能で、パネル上でクロスポイントの設定が一目

瞭然です。一台のMTX-70AES-168に対して、MTX-70P-168，-161，-161Lを最大8台まで接続することができます。    

 

■特 長 

 Vbus-70/74シリーズ筺体でAES/EBU対応の16×8マトリックススイッチャーを実現 ※1 

 32k/44.1k/48kHzサンプリングのAES/EBU信号に対応 ※2 

 クロスポイントの設定を16パターンまでプリセット可能 

 電源起動時のクロスポイント設定は、電源遮断時の設定を保持 

 電源起動時、任意のプリセットパターンを指定することも可能 

  指定した入力を順番に出力するシーケンスモードの設定が可能 

 オプションのGPI-70Bを使用すると、プリセットパターンの接点制御が可能 ※3 

 オプションパネルMTX-70P-168、-161、161Lによる手動制御に対応。 

 MTX-70P-168、-161、16Lは8台までカスケード接続可能 

 オプションネットワークパネル MTX-70UP-321、MTX-70UP-161による手動制御に対応 

 RS-422によるリモート制御に対応 ※4 

 オプションネットワークパネル MTX-70UP-321、MTX-70UP-161による手動制御に対応 

 Vbus筐体のLAN端子を使用して、SNMPの監視、及びリモート制御に対応 ※4 

  DUAL/QUADモード設定で多チャンネル音声に対応 ※5 

 MTX-70AES-168を２台使用し、1台の操作パネルで並列制御が可能 

 ボタンのバックライトを消灯して入力信号が無くなったことを伝える、入力信号モニター機能 ※6 

 映像系リファレンス信号のスイッチングポイントのタイミングで切り替え可能※7 

※1 4スロットを占有します。 ※2 サンプリング周波数96kHz～192kHzの音声信号にも対応していますが、サンプリング周波数

の検出はできません。 ※3 GPI-70BはMTX-70AES-168のRS-422 I/Fを占有します。 ※4 簡易制御アプリケーションを付属し

ています。 ※5 DUALモードは 2本のAES/EBU信号を1つのグループとして、8×4グループの切り替えができます。  

QUADモードは 4本のAES/EBU信号を1つのグループとして、4×2グループの切り替えができます。 

※6 オプションパネルMTX-70P-168/MTX-70P-161が必要です。AES/EBUのサンプルレート（32k/44.1k/48kHz）を見て簡易的

に信号の有効/無効を判断します。96k～192kHzの音声信号の切り替えにも対応していますが、サンプルレートの監視はできま

せん。 ※7 映像系のブランキングスイッチャーと同タイミングで制御することができます。 
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機 能                                                  

クロスポイント設定 本体のメニュー操作でクロスポイントの設定が可能です。 

クロスポイントステータス表示 本体の表示器にクロスポイントの設定が間欠的に表示されます。 

プリセットメモリ クロスポイントの設定を16パターン保持することができます。 

起動時設定 

 

 

電源遮断時のクロスポイントの設定は、電源起動時に復元されます。 

設定により、電源起動時に任意のプリセットパターンを反映させることができま

す。 

入力信号簡易監視機能 入力信号のサンプリングレートを検出し※、信号の有無を監視します。オプション

の操作パネル MTX-70P-168 を使用すると、ボタンの消灯、あるいは点滅で入力

信号の有無を監視できます。信号が抜けた時、あるいはサンプリングレートが変

化した時、SNMPのトラップを発報することができます。 

※検出可能なサンプリングレートは32k/44.1k/48kHzです。 

出力チャンネル連動機能 

 

 

 

任意の出力チャンネルを、連動制御することができます。例えば、OUT2 を OUT1

との連動設定にすると、シリアルコマンドでOUT1のクロスポイントに変更があった

場合、同じタイミングで OUT2 のクロスポイントも OUT1 と同じ設定に切り替わりま

す。連動設定は自由に組み合わせることができます。 

シーケンスモード メニューで指定した入力を順番に出力します。実行する出力チャンネルを選び、入

力チャンネルを個別に切り替えの ON/OFF で指定します。切り替え時間は等間隔

で、1秒～99秒まで指定できます。 
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ペアリングモード DUAL/QUADモードの設定ができます。 

DUALモードは 2本のAES/EBU信号を1つのグループとして、8×4グループの

切り替えができます。 

QUADモードは 4本のAES/EBU信号を1つのグループとして、4×2グループの

切り替えができます。 

QUAD モードや DUAL モードの時は、メニューや表示器も連動して入出力数が変

化します。 

パラレルモード MTX-70AES-168 を２台使用し、ペアリングモードを DUAL モードにすると、8 入力

×4出力のQUADリンクスイッチャーとして使用することができます。 

MTX-70U-168、MTX-70-168との組み合わせも可能です。 

パネルのパラレモードと合わせて使用します。 

RS-422制御 RS-422でクロスポイント切り替え制御ができます。 

SNMP監視/制御 

 

 

SNMPで入力チャンネルのステータス監視、出力チャンネルのリクロック情報の監

視ができます。また、SNMP 経由でクロスポイントの設定変更、プリセットの登録、

プリセットの切替えが可能です。 

GPI制御（オプション） 

 

 

オプションの GPI-70B を使用すると、接点制御によるプリセットパターンの切替え

が可能です。16 本の接点入出力端子があり、16 種類のプリセットパターンをダイ

レクトに切り替えることができます。 

構 成                                                  

MTX-70AES-168 AES/EBU対応 16×8マトリックススイッチャー 

MTX-70P-168（オプション） 16×8対応マトリックススイッチャーパネル  漢字表示機能付き 

MTX-70P-01（オプション） パネルスイッチカバー1個 誤操作防止用。OUTPUTの各ボタンに取り付け可 

MTX-70P-161（オプション） 16×1モニターセレクトパネル 漢字表示機能付き 

MTX-70P-161L（オプション） 16×1モニターセレクトパネル ローコスト版 漢字表示機能無し 

MTX-70UP-321（オプション） 32×1 1バスモニターセレクトパネル 

MTX-70UP-161（オプション） 16×1 1バスモニターセレクトパネル 

GPI-70B（オプション） GPIインターフェイス  16パターンのプリセットを16本の接点で切り替え 

USB-422（オプション） USB⇔RS-422変換機  PCでRS-422制御する時使用 

 

定 格                                                  

入力信号 

・ REF IN  

・ AES IN 1～16 

 

BBS、0.43Vp-p/75Ω、BNC 1系統 （または3値SYNC、0.6Vp-p/75Ω、BNC） 

SMPTE 276M-1995 準拠 0.1～1.1Vp-p /75Ω、BNC 各1系統 

出力信号 

・ AES OUT 1～8 

 

 

SMPTE 276M-1995 準拠 1V±10%/75Ω 

BNC、AES OUT1、2のみ2系統、それ以外は各1系統 

外部 I/F 

・ PANEL 

・ RS-422 

 

2Vp-p/75Ω、BNC 1系統  

Dsub-9（ｆ）インチネジ 1系統  

動作温度 0～40℃ 

動作湿度 20～80%RH（ただし結露なき事） 

消費電力  3VA (5V,0.6A)   

質量 0.75kg   
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性 能                                                  

入力特性  

・AES IN 1～16 

分解能 

サンプリング周波数 

入出力遅延 

 

 

24bit 

32kHz/44.1kHz/48kHz/96k～192kHz※ 

100μs未満 

※96k～192kHzの信号は入力信号簡易監視機能非対応です。 

出力特性 

・AES OUT1～8 

分解能  

サンプリング周波数 

信号振幅 

 

 

24bit 

32kHz/44.1kHz/48kHz/96k～192kHz※ 

1Vp-p±10%/75Ω 

※96k～192kHzの信号は入力信号簡易監視機能非対応です。 

音声サンプリング周波数 

 

32kHz、44.1kHz、48kHz、96k～192kHz※ 

※96k～192kHzの信号は入力信号簡易監視機能非対応です。 

リファレンスフォーマット 
※スイッチのタイミング生成用 

1080p30/29.97/25/24/23.98、 

1080psF24/23.98、1080i60/59.94/50、720p60/59.94/50、525i、625i 

PANEL 100m/3C2V  カスケード接続時は個々のケーブル長を100Mまで補償 

インターフェイス仕様                                              

【RS-422】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ピン番号 信号名 入出力 

1 GND - 

2 TXD- 出力 

3 RXD+ 入力 

4 GND - 

5  - 

6 GND - 

7 TXD+ 出力 

8 RXD- 入力 

9 GND - 

 

 

※注.外観及び仕様は変更することがあります。 

①

⑨

⑤

⑥
筐体背面から見たピン配列

Dsub-9ピン(F)コネクター



MTX-70AES-168 

 

101981R02 

 

 

 

 

付属アプリケーションソフト                                              

以下のアプリケーションソフトが入ったCD-ROMを付属しています。 

 

【リモート制御】 

パソコンとMTX-70AES-168をRS-422で接続し、パソコンからMTX-70AES-168を 

リモートコントロールするアプリケーションソフトです。パソコンにRS-422 I/Fを 

増設する際は、オプションのUSB-422をご利用ください。リモートでクロスポイントの 

切り換え、プリセットパターンの登録/読み出しの制御が可能です。 

 

【SNMP制御】 

パソコンとMTX-70AES-168をネットワークで接続し、SNMPプロトコルによってMTX-70AES-168を 

コントロールするアプリケーションソフトです。リモートでクロスポイントの切り換え、 

プリセットパターンの登録/読み出しの制御が可能です。 

 

【ボタンエディット】 

オプションパネルMTX-70P-168のキートップをデザインする 

アプリケーションソフトです。入力コンテンツに応じて、パネルのスイッチに 

漢字を表示することができ、クロスポイントの状態が一目瞭然です。 

 

※注 外観及び仕様は変更することがあります。 


