
Vbus 筐体とモジュールの設定・ログ情報の取得方法 

・対象モジュールが実装されている筐体の Webserver を立ち上げてください。 

①モジュールの設定情報 

※機種により方法が異なる場合があります。前者の方法で取得ができない場合、 

後者の方法で取得してください。 

1． Webserver のメイン画面より対象のモジュールを選択してください。 

 

2． （3）モジュールメニューから【CONTROL】を選択してください。 

 

3． CONTROL 内の最終項目の【SETTING UPLOAD/DOWNLOAD】から設定情報を DL してください。 

 

 

 

 



1． メイン画面より対象のモジュールを選択してください。 

2． （3）モジュールメニューから【SETTING】を選択してください。 

3． （3）モジュールメニューの右端にある【設定 保存】から DL してください。 

 

 

②Ｖｂｕｓ筐体の設定情報 

1． Webserver のメイン画面から【power1】を選択してください。 

2． MENU から【SETTING】を選択してください。 

3． MENU の右端にある【設定 保存】から DL してください。 

 

③モジュールのログ情報 

1. Webserver のメイン画面より対象のモジュールを選択してください。 

2. 対応している機種のみ MENU の項目に【LOG】がございます。 

3. 【LOG】を選択して【更新】ボダンをおしてください。 

ログが複数ページある場合、ページを切替て都度 DL してください。 

 

④筐体のログ情報 

1. Webserver のメイン画面から【power1】を選択してください。 

2. MENU から【LOG】を選択して更新ボダンを押してください。 

ログが複数ページある場合、ページを切替て都度 DL してください。 

 


